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Региональные нормативы градостроительного проектирования 

в области инженерной инфраструктуры, объектов гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории 

Херсонской области 
 

I. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами водоснабжения, водоотведения, 

тепло‑, газо-, электроснабжения и связи Херсонской области и расчетные 

показатели для объектов регионального значения в области 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидации их последствий на территории 

Херсонской области) 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Целью утверждения и применения нормативов градостроительного 

проектирования Херсонской области является повышение качества 

обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры, объектов 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций с учетом 

показателей социально-экономического развития.  

1.2.  Настоящие нормативы градостроительного проектирования 

Херсонской области содержат совокупность расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения, 

водоотведения, тепло‑, газо-, электроснабжения и связи Херсонской области 

и расчетных показателей для объектов регионального значения в области 

гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидации их последствий на территории Херсонской области 

в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

 

2. Перечень областей нормирования, для которых нормативами 

градостроительного проектирования установлены расчетные 

показатели 

 

Объектами регионального и местного значения, для которых 

определяются региональные нормативы градостроительного проектирования 

в области водоснабжения населения, водоотведения, электро-, тепло-, 

газоснабжения и связи, являются расчетные показатели обеспеченности 

населения инженерными ресурсами. 
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Объектами регионального и местного значения, для которых 

определяются региональные нормативы градостроительного проектирования 

в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидации их последствий (далее – ГО и ЧС), являются 

расчетные показатели обеспеченности населения сиренами системы 

оповещения и защитными сооружениями гражданской обороны.  

Объекты нормирования устанавливаются для следующих систем 

инженерного обеспечения: водоснабжение, водоотведение (хозяйственно-

бытовая канализация и дождевая канализация), теплоснабжение, 

газоснабжение, электроснабжение, системы электросвязи. Объекты 

нормирования определяются для урбанизированных и дисперсных территорий 

Херсонской области.   

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Херсонской области в области инженерной инфраструктуры 

устанавливаются для следующих зон:  

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами 

блокированной застройки; 

- зоны застройки среднеэтажными многоквартирными домами; 

- зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами; 

- зоны жилой застройки иных видов. 

В качестве расчетных показателей минимального допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения коммунальной инфраструктуры 

рекомендуется использовать показатели удельного потребления населением 

коммунальных ресурсов согласно приказу Минэкономразвития России 

от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по подготовке нормативов градостроительного проектирования».  

Показатели удельного потребления коммунальных ресурсов 

для градостроительной документации могут определяться на единицу 

численности населения (чел.) или общей площади зданий (м2). 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

ГО и ЧС устанавливаются для всей территории Херсонской области.
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3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой 

и максимально допустимого уровня доступности для населения Херсонской области 

 

Таблица 1. Объекты регионального значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 

Объекты электропотребления Объем 

электропотребления, 

кВт ч/год на 1 чел. 

городские 

населенные пункты 
без стационарных 

электроплит 

без кондиционеров 1 700 

с кондиционерами 2 000 

со стационарными 

электроплитами 

(100 % охвата) 

без кондиционеров 2 100 

с кондиционерами 
2 400 

сельские 

населенные пункты 
без стационарных 

электроплит 

без кондиционеров 950 

с кондиционерами 1 250 

со стационарными 
электроплитами 
(100 % охвата) 

без кондиционеров 1 350 

с кондиционерами 
1 650 

Использование максимума 

электрической нагрузки, 

ч/год 

городские 

населенные пункты 
без стационарных 

электроплит 

без кондиционеров 5 200 

с кондиционерами 5 700 

со стационарными 
электроплитами 
(100 % охвата) 

без кондиционеров 5 300 

с кондиционерами 5 800 

сельские 

населенные пункты 
без стационарных 

электроплит 

без кондиционеров 4 100 

с кондиционерами 4 600 

со стационарными 
электроплитами 
(100 % охвата) 

без кондиционеров 4 400 

с кондиционерами 4 900 

Объекты газоснабжения Объем газопотребления, 

м3/год на 1 чел. 
при наличии централизованного горячего 
водоснабжения 

120 
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Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 

при горячем водоснабжении от газовых 

водонагревателей 

300 

при отсутствии всяких видов горячего 

водоснабжения 
городские населенные 
пункты 

180 

сельские населенные 

пункты 

220 

Объекты теплоснабжения Усредненный удельный 

расход тепла на отопление, 

вентиляцию и горячее 

водоснабжение 

(ккал/ч на 1 м2) 

Многоквартирные  

 

Суммарная нагрузка, 

в том числе: 

- отопление и вентиляция 

- горячее водоснабжение 

41,7 

 

31,2 

10,5 

Индивидуальные/ 

блокированные  

 

Суммарная нагрузка,  

в том числе: 

- отопление и вентиляция 

- горячее водоснабжение 

58,1 

 

46,3 

11,9 

Общественного 

назначения 

Суммарная нагрузка, 

в том числе: 

- отопление и вентиляция 

- горячее водоснабжение 

36,6 

 

35,5 

1,1 
Объекты водоснабжения Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности, 

л/сут на 1 чел.  

Объем водопотребления при застройке зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными 

водонагревателями  

120 –140 

Объем водопотребления при застройке зданиями с централизованным 

горячим водоснабжением, оборудованными душами и ванными 

160 – 180 

Объекты водоотведения Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности, 

Объем водоотведения при застройке зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными 

водонагревателями  

120 – 140 
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Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя 

л/сут на 1 чел. Объем водоотведения при застройке зданиями с централизованным 

горячим водоснабжением, оборудованными душами и ванными  

160–180 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Не нормируется 

Примечания: 

1. Приведенные укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, 

предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения. 

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, 

принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, 

которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 и технологическим данным. 

3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых зданиях. Выбор расчетного 

водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника 

водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 

4. Расходы воды для общественных зданий, домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей должны приниматься 

согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 

5. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании 

допускается принимать дополнительно в размере 10–15 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

6. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого 

водопотребления. 
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами регионального значения в области связи 

и максимально допустимого уровня доступности для населения 

Херсонской области 

 

Таблица 2. Объекты регионального значения в области связи 
Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 
Наименование 

расчетного 

показателя, 

единица измерения 

Значение 

расчетного 

показателя 

Сеть фиксированной 

телефонной связи 
Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество 
операторов 
на субъект РФ, ед. 

По заданию 
на проектирование 

Расчетный показатель 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Сеть мобильной 

телефонной связи 

Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество 
операторов 
на субъект РФ, ед. 

По заданию 
на проектирование 

Расчетный показатель 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Сеть Интернет 

(широкополосный 

доступ) 

Расчетный показатель 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество 
операторов 
на субъект РФ, ед. 

По заданию 
на проектирование 

Расчетный показатель 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

 

5. Расчетные показатели для объектов регионального значения 

в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий 

Херсонской области 
 

Таблица 3. Объекты регионального значения в области ГО и ЧС 

Наименование вида 

объекта 
Тип расчетного 

показателя 
Наименование 

расчетного 

показателя, 

единица 

измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Сирены системы 

оповещения 
Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Количество 

объектов 

на субъект РФ, ед. 

Количество объектов 

определяется 

исполнительным органом 

Херсонской области 

в области гражданской 

обороны, защиты 

населения и территории 

Херсонской области 

от чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного характера, 
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обеспечения пожарной 

безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах. 

Количество объектов 

должно охватывать 

не менее 75 % населения 

субъекта 

Российской Федерации, 

проживающего или 

осуществляющего 

хозяйственную 

деятельность в границах 

зоны действия 

технических средств 

оповещения 

(электрических, 

электронных сирен 

и мощных акустических 

систем) региональной 

системы оповещения 
Объект гражданской 

обороны – убежища 
Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Уровень 

обеспеченности, 

м2 площади пола 

помещений 

на 1 укрываемого 

при одноярусном 

расположении нар – 0,6; 

при двухъярусном 

расположении нар – 0,5; 

при трехъярусном 

расположении нар – 0,4 
Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Радиус сбора 

укрываемых, м 
1000 

Объект гражданской 

обороны – 

противорадиационные 

укрытия 

Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Уровень 

обеспеченности, 

м2 площади пола 

помещений 

на 1 укрываемого 

при одноярусном 

расположении нар – 0,6; 

при двухъярусном 

расположении нар – 0,5; 

при трехъярусном 

расположении нар – 0,4 
Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Радиус сбора 

укрываемых, м 
1000 

Объект гражданской 

обороны – укрытия 
Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Уровень 

обеспеченности, 

м2 площади пола 

помещений 

на 1 укрываемого 

0,6 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Радиус сбора 

укрываемых, м 
1 000 

Приспосабливаемые 

под защитные 

сооружения 

Расчетный показатель 

минимально 

Уровень 

обеспеченности, 

м2 площади пола 

0,6 
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гражданской обороны 

заглубленные 

помещения и другие 

сооружения 

подземного 

пространства  

 

допустимого уровня 

обеспеченности 
помещений 

на 1 укрываемого 
Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Радиус сбора 

укрываемых, м 
1 000 

Примечания: 

1. Технические средства оповещения, в том числе сирены оповещения, их радиус действия 

должны соответствовать требованиям к системам оповещения населения, в том числе 

к комплексной системе экстренного оповещения населения, определенным Положением 

о системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом МЧС России 

и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 

№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

2. Территории, на которых обустраиваются защитные сооружения гражданской обороны 

(убежища, противорадиационные укрытия, укрытия, приспосабливаемые под защитные 

сооружения гражданской обороны заглубленные помещения и другие сооружения подземного 

пространства), определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 

№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», СП 88.13330.2022. 

«Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II11-77*». 

3. Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в убежищах, ПРУ и укрытиях 

составляет 48 ч, а в заглубленных помещениях и сооружениях подземного пространства – до 12 ч 

в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия 

по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». 

4. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные 

укрытия допускается увеличивать до 20 км.  

 

6. Приложения к основной части 

 

6.1.  Перечень терминов и определений 

Инженерная инфраструктура – комплекс технологически связанных 

между собой объектов и сооружений, предназначенных для оказания услуг 

в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек 

подключения (технологического присоединения) к инженерным системам 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов 

капитального строительства. 

Система водоснабжения – комплекс сооружений, самотечных 

и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, 

ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю. 

Водопотребление – потребление воды из водного объекта или из систем 

водоснабжения.  

Централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоотведения: 

а) централизованные бытовые системы водоотведения, 

предназначенные для приема, транспортировки и очистки сточных вод, 

образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, 
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а также сточных вод, образовавшихся в результате производства продукции 

и (или) оказания услуг; 

б) централизованные ливневые системы водоотведения, 

предназначенные для приема, транспортировки и очистки поверхностных 

сточных вод;  

в) централизованные общесплавные системы водоотведения, 

предназначенные для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод и поверхностных сточных вод, а также 

производственных сточных вод; 

г) централизованные комбинированные системы водоотведения, 

предназначенные для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод и поверхностных сточных вод, а также 

производственных сточных вод. 

Система централизованного теплоснабжения – система, состоящая 

из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо 

от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) 

и потребителей теплоты. 

Система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, 

состоящий из технологически, организационно и экономически 

взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных 

объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и подачи 

газа непосредственно его потребителям. 

Система электроснабжения – совокупность источников и систем 

преобразования, передачи и распределения электрической энергии. 

Системы электросвязи – комплекс технических средств, 

обеспечивающий различные виды коммуникационных услуг. 

Укрупненный расчет инженерных нагрузок – расчетные показатели 

нагрузок по каждому виду инженерного обеспечения объектов капитального 

строительства и реконструкции, определяемые при подготовке 

градостроительного потенциала и проекта планировки территории, 

уточняются на этапе рабочего проектирования.  

Многоквартирные дома (средне- и многоэтажные) – жилые дома 

различной этажности со встроенными помещениями общественного 

назначения: многоэтажные (9 этажей и выше), среднеэтажные (не выше 

8 этажей). 

Индивидуальные жилые дома – отдельно стоящее здание с количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 м, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела 

на самостоятельные объекты недвижимости.  
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Дома блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим 

жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 

(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход 

на земельный участок. 

 

6.2. Перечень нормативных правовых актов, которые использовались 

при подготовке настоящих нормативов градостроительного 

проектирования 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших 

доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений или городских округов». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 

№ 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического 

присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 

№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 

№ 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности 

объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – ППРФ № 1467). 

Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 

«Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 

2.1.3684-21). 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

ГОСТ Р 70818-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Инженерные сети наружные. Системы канализации автономные с септиками 

и подземной фильтрацией сточных вод. Правила монтажа и контроль 

выполнения работ» (далее – ГОСТ Р 70818-2023). 

ГОСТ Р 70953-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Канализационные очистные сооружения. Строительство и реконструкция. 

Основные технические решения. Требования к разработке, структуре 

и содержанию в целях обеспечения оптимальных капитальных затрат 

и эксплуатационных показателей» (далее – ГОСТ Р 70953-2023). 

ГОСТ Р 42.3.01-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. 

Классификация. Общие технические требования. 

СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» 

(далее – СП 8.13130). 

СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее – 

СП 10.13130). 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

(ред. от 24.01.2019) (далее – СП 30.13330.2016). 

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

(с изменением № 4, утв. приказом Минстроя России от 21.01.2019 № 21/пр, 

введено в действие с 22.07.2019) (далее – СП 31.13330.2021). 

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

(далее – СП 32.13330.2018). 

СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (далее – СП 36.13330.2012). 

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию 

и строительству газораспределительных систем из металлических 

и полиэтиленовых труб» (далее – СП 42-101-2003). 

СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003» (далее – СП 50.13330.2024). 

СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (далее – СП 62.13330.2011). 

СП 88.13330.2022. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской 

обороны. СНиП II11-77» (далее – СП 88.13330.2022). 
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СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003» (далее – СП 124.13330.2012). 

СП 131.13330.2025 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99» (далее – СП 131.13330.2025). 

СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.51-90» (далее – СП 165.1325800.2014). 

СП 399.1325800.2018 «Свод правил. Системы водоснабжения 

и канализации наружные из полимерных материалов. Правила 

проектирования и монтажа» (далее – СП 399.1325800.2018). 

СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство напорных сетей 

водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб 

из чугуна с шаровидным графитом» (далее – СП 66.13330.2011). 

СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020). 

СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения 

и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» 

(далее – СП 486.1311500.2020). 
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II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов градостроительного 

проектирования 

 

1. Анализ фактических объемов потребления инженерных ресурсов 

на территории Херсонской области 

 

В рамках сбора исходных данных для разработки региональных 

нормативов градостроительного проектирования Херсонской области в адрес 

Правительства Херсонской области были направлены запросы Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

письмами от 17.12.2024 № 75924-ВЛ/00, от 07.03.2025 № 13148-ВЛ/00, 

от 17.04.2025 № 22730-ВЛ/00 и от 23.06.2025 № 36257-ВЛ/00 

о предоставлении исходных данных и согласовании перечня объектов 

нормирования для разработки проекта РНГП в части инженерного 

обеспечения территории, в части предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидации их последствий.  

Ввиду отсутствия запрашиваемых сведений о фактических объемах 

потребления инженерных ресурсов (электро‑, газо-, тепло-, водоснабжения 

и водоотведения) по годам с разбивкой по типам потребителей анализ 

указанных сведений не представляется возможным, в связи с этим 

определение расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения Херсонской области в области инженерной 

инфраструктуры целесообразно осуществлять с учетом действующей 

нормативной документации Российской Федерации. 

 

 



14 

 

2. Обоснование расчетных показателей уровня обеспеченности 

объектами регионального значения и уровня территориальной 

доступности объектов регионального значения 

 

2.1. Водоснабжение и водоотведение 

Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

и канализации городских и сельских поселений должно осуществляться 

в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021, 

СП 32.13330.2018, СП 399.1325800.2018, СП 66.13330.2011, с учетом 

СанПиН 1.2.3685-21 и требований ППРФ № 1467. Жилая и общественная 

застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую 

и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные 

объекты должны быть обеспечены централизованными или местными 

системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных 

централизованным водоснабжением и канализацией, размещение 

многоэтажных жилых домов не допускается. 

Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо 

осуществлять в соответствии с санитарными требованиями, а также с учетом 

норм радиационной безопасности при положительном заключении органов 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору 

площадки. 

Согласно отчету о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«аудит использования средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения и водоподготовки в субъектах Российской 

Федерации, включая средства, предоставленные в рамках федерального 

проекта «инфраструктурное меню», в том числе в сравнении с проектами, 

реализуемыми с использованием механизма государственно-частного 

партнерства (без привлечения федеральных ресурсов) в 2022–2023 годах» 

(утвержденному Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 

30.05.2024) (далее – Отчет) в последние годы наблюдается тенденция 

на уменьшение удельного показателя водопотребления на 1 человека в связи 

с постепенной модернизацией и ремонтом водопроводных сетей 

и сооружений с комплексным повышением их энергоэффективности 

и повсеместной установки расходомерных устройств, мероприятиями 

по снижению потерь в водопроводных сетях до 5–10% (например, в настоящее 

время потери воды в водопроводных сетях в целом по Российской Федерации 

составляют порядка 24–26%, а в некоторых регионах достигают 50–60%). 
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В настоящее время удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-

питьевое водопотребление в населенных пунктах в квартирах современных 

зданий рассчитывается с использованием завышенных нормативов, 

не соответствующих фактическим значениям водопотребления, что приводит 

к завышению затрат при проектировании строительства (реконструкции) 

сетей водоснабжения вследствие необходимости укладки сетей 

водоснабжения с запасами по диаметрам, потенциальной значительной 

недозагрузке вводимых мощностей и соответствующему росту 

эксплуатационных затрат. 

В соответствии с СП 31.13330.2021 при проектировании систем 

водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) 

водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды рекомендуется принимать 

в размере 165–180 л/сутки на одного жителя. Однако указанные значения 

в настоящее время не учитывают сложившиеся в последние годы изменения 

в удельном водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды населения. 

Так, согласно Отчету, среднесуточный отпуск воды населению 

и бюджетофинансируемым организациям на одного городского жителя 

за 2020–2022 годы в среднем составлял 134,2 л/сут. В результате существуют 

риски создания излишков подводимой мощности, заложенных при 

проектировании, что, соответственно, приводит к увеличению затрат как при 

проектировании, строительстве (реконструкции) объектов водоснабжения, так 

и при их последующей эксплуатации. 

При проектировании систем водоснабжения поселений и городских 

округов расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-

питьевые нужды населения должно приниматься по таблице (таблица 4), 

учитывающей требования, нормы и рекомендации Отчета и СП 31.13330.2021. 

 

Таблица 4. Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление 

на хозяйственно-питьевые нужды населения 

Степень благоустройства районов жилой 

застройки 

Расчетное хозяйственно-питьевое 

водопотребление в поселениях и городских 

округах на одного жителя среднесуточное 

(за год), л/сут 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией, 

с ванными и местными водонагревателями 120–140 

То же, с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованными душами 

и ванными 160–180 
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Расчетное водопотребление для общественных зданий, домов отдыха, 

санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей 

следует принимать в соответствии с приложением А, табл. А.2 свода правил 

СП 30.13330.2016 и технологическими данными. 

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы 

при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно 

в размере 10–15 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды 

поселения или городского округа. Качество воды, подаваемой 

на производственные нужды, определяется технологическим заданием 

и должно обеспечивать требуемые санитарно-гигиенические условия 

для обслуживающего персонала. 

Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению 

к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого 

водопотребления. 

Расходы воды на поливку в поселениях, городских округах 

и на территории промышленных предприятий должны приниматься согласно 

таблице 3 СП 31.13330.2021. Качество воды, подаваемой на поливку 

в самостоятельных поливочных водопроводах или сетях производственного 

водопровода, должно удовлетворять санитарно-гигиеническим 

и агротехническим требованиям. 

В случае отсутствия поверхностной воды или воды технического 

качества на территории населенного пункта полив может производиться водой 

из централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования 

к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды 

на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, 

минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, 

расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений 

и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать 

согласно СП 8.13130, СП 10.13130, СП 485.1311500.2020 

и СП 486.1311500.2020. 

До развития централизованной общегородской или локальной (местной) 

системы водоснабжения на территории существующей индивидуальной 

застройки допускается водоснабжение из нецентрализованной системы 

холодного водоснабжения. 

Многоквартирные жилые дома, гостиницы, дома-интернаты, больницы, 

родильные дома, поликлиники, амбулатории, диспансеры, санэпидстанции, 

санатории, дома отдыха, пансионаты, физкультурно-оздоровительные 

организации, дошкольные образовательные организации, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=26998&dst=101587
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общеобразовательные организации (в том числе с интернатами), 

образовательные организации профессионального и высшего образования, 

кинотеатры, клубные и досугово-развлекательные учреждения, предприятия 

общественного питания, спортивные сооружения, бани и прачечные (далее – 

объекты 1) должны быть обеспечены централизованными 

или индивидуальными источниками водоснабжения, а также системами 

водоотведения. Качество холодной и горячей воды, подаваемой 

на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21. 

В неканализованных районах поселений и городских округов 

для объектов 1 необходимо предусматривать устройство местных (локальных) 

очистных сооружений в соответствии с ГОСТ Р 70818-2023. 

Нагрузка водоотведения в систему хозяйственно-бытовой канализации 

принимается на основании расчетного водопотребления с коэффициентом 

водоотведения, равным 1, без учета расхода на полив территории и зеленых 

насаждений. 

Основные технические решения по строительству новых 

или реконструкции существующих канализационных очистных сооружений 

необходимо производить в соответствии с ГОСТ Р 70953-2023. 

Технологические показатели для канализационных очистных 

сооружений, а также категории их по мощности определять согласно 

постановлению Правительства РФ от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении 

технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере 

очистки сточных вод с использованием централизованных систем 

водоотведения поселений или городских округов». 

 Размеры земельных участков очистных (локальных) сооружений 

систем канализации и их санитарно-защитные зоны следует принимать 

в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод в соответствии 

с требованиями СП 32.13330.2018, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

2.2. Дождевая канализация 

На территории городских и сельских населенных пунктов следует 

применять преимущественно раздельную закрытую систему водоотведения. 

Отведение по открытой системе водостоков с применением лотков, канав, 

кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для территорий 

с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, 

на пешеходных и административных территориях промышленных 

предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства (за исключением объектов очистки сточных вод 
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и обращения с отходами), объектов автомобильного транспорта 

и железнодорожного транспорта, а также объектов, предназначенных 

для приема, отправки воздушных судов и обслуживания воздушных 

перевозок, на которых образуются поверхностные сточные воды 1-го типа 

(см. п. 3.13 СП 32.13330.2018), а также парковых территорий с устройством 

мостов или труб на пересечениях с дорогами. 

Система водоотвода поверхностных стоков должна учитывать 

возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей теплосетей 

и общих коллекторов подземных коммуникаций.  

На очистные сооружения дождевой канализации должны отводиться 

поверхностные сточные воды с территорий поселений и городских округов, 

отличающихся значительной величиной нагрузки по загрязняющим 

веществам, т. е. от промышленных зон, районов многоэтажной жилой 

застройки с интенсивным движением автомобильного транспорта 

и пешеходов, крупных транспортных магистралей, торгово-развлекательных 

центров. При этом должно быть исключено отведение в централизованные 

ливневые системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, 

а также жидких бытовых и промышленных отходов. 

При проектировании систем отведения и очистки поверхностных 

сточных вод следует применять очистные сооружения накопительного типа 

с регулированием по объему и расходу. Применение очистных сооружений 

проточного типа (с регулированием по расходу) допускается для очистки 

поверхностных сточных вод линейных объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Допускается применение естественных методов очистки или доочистки 

сточных вод (полей орошения, полей подземной фильтрации, фильтрующих 

колодцев и траншей, биологических прудов и т. п.) от объектов в следующих 

случаях: благоприятные грунтовые условия, низкий уровень стояния 

грунтовых вод, надежная защита подземных вод и водоисточников 

от загрязняющих веществ, удовлетворительные климатические условия. 

Организованно отводимые поверхностные сточные воды с территории 

парков, рекреационно-парковых и аналогичных по назначению зон поселений 

перед сбросом в водный объект или любую централизованную систему 

водоотведения допускается подвергать предварительной механической 

очистке от мусора, взвешенных веществ, а также от всплывающих веществ 

и нефтепродуктов. 

Проектирование и определение расчетных показателей системы 

дождевой канализации следует осуществлять на основании п. 7 

СП 32.13330.2018. 
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Технологические показатели для очистных сооружений дождевой 

канализации, а также категории их по мощности определять согласно 

постановлению Правительства РФ от 15.09.2020 № 1430 «Об утверждении 

технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере 

очистки сточных вод с использованием централизованных систем 

водоотведения поселений или городских округов». 

 

2.3. Теплоснабжение 

Климат Херсонской области умеренно континентальный, засушливый. 

Зима мягкая, короткая, лето жаркое, продолжительное. Среднемесячные 

температуры: в июле +22,6 °C, в январе -1,9 °C. Длительность безморозного 

периода – 179 дней в году. Среднегодовое количество осадков составляет 

от 320 до 400 мм. 

По строительно-климатическому районированию в соответствии 

с СП 131.13330.2025 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99» Херсонская область относится к климатическому 

району III Б. Ниже представлены нормативно-расчетные данные холодного 

и теплого периодов (таблица 5), а также среднемесячные и среднегодовая 

температуры (таблица 6). Климатические параметры взяты аналогичным 

параметрам г. Аскания-Нова в связи с центральным положением города 

в области. 

 

Таблица 5. Нормативные расчетные климатологические данные холодного 

и теплого периода года 

Наименование Единица 

измерения 

Значение 

Климатические параметры холодного времени года 

Температура воздуха наиболее холодных суток   

обеспеченностью 0,98 °С -22 

обеспеченностью 0,92 °С -21 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки   

обеспеченностью 0,98 °С -20 

обеспеченностью 0,92 °С -16 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 °С -6 

Абсолютная минимальная температура воздуха °С -32 

Продолжительность отопительного периода сут 163 

Средняя температура наружного воздуха 

за отопительный период 

°С 1,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца 

% 86 

Количество осадков за ноябрь – март мм 149 

Преобладающее направление ветра за декабрь – 

февраль 

- В 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней 

суточной температурой воздуха < 8 °С 

м/с 4,6 
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Наименование Единица 

измерения 

Значение 

Климатические параметры теплого периода года 

Температура воздуха   

обеспеченностью 0,95 °С 27 

обеспеченностью 0,98 °С 31 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

теплого месяца 

°С 30,0 

Абсолютная максимальная температура воздуха °С 41 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца 

% 61 

Количество осадков за апрель – октябрь мм 250 

Суточный максимум осадков мм 123 

Преобладающее направление ветра за июнь – август - С 

 

Таблица 6. Среднемесячная и среднегодовая температура наружного воздуха, 

°С 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

− 1,9 − 1,1 3,3 9,8 16,1 20,7 23,2 22,6 16,9 10,2 4,0 0,3 10,3 

 

Проектируемая и реконструируемая жилая многоквартирная застройка, 

объекты социальной инфраструктуры и коммунального обслуживания 

должны быть обеспечены общегородской или локальной централизованной 

системой теплоснабжения. 

Для объектов, удаленных от общегородской или локальной (местной) 

системы централизованного теплоснабжения, предусматривается 

децентрализованное теплоснабжение от автономных источников 

теплоснабжения или малых источников энергоснабжения с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии (при необходимости 

и при холоде), расположенных в непосредственной близости от потребителей. 

Теплоснабжение индивидуальных и блокированных жилых домов 

предусматривается от индивидуальных (поквартирных) источников тепла.  

При технико-экономическом обосновании допускается 

централизованное теплоснабжение такого типа застройки от существующих 

или проектируемых источников тепло- или энергоснабжения.  

Расчетным показателем минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами теплоснабжения является расход тепла 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий на 1 м2 суммарной 

поэтажной площади здания, который зависит от расчетной температуры 

наружного воздуха. 

Расчетная температура наружного воздуха для территории 

Херсонской области принимается как температура воздуха наиболее холодной 
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пятидневки обеспеченностью 0,92 в соответствии с СП 131.13330.2025 

(таблица 3.1).  

Укрупненный расчет расхода тепловой энергии проектируемых 

объектов на отопление и вентиляцию выполняется согласно п. 10.1 

СП 50.13330.2024. 

Укрупненный расчет расхода тепловой энергии проектируемых 

объектов на нужды горячего водоснабжения выполняется согласно 

Приложению Г СП 124.13330.2012. 

В случае отсутствия исходных данных по этажности 

и функциональному назначению перспективных объектов капитального 

строительства допускается применять укрупненные удельные показатели 

расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

согласно таблице (таблица 7). Приведенные в таблице показатели 

применяются из расчета на 1 м2 общей площади перспективной застройки 

в целом в зависимости от ее функционального назначения. 

 

Таблица 7. Усредненный удельный расход тепла на отопление и вентиляцию, 

горячее водоснабжение1 

 

№  

п/ п 

Наименование 

потребителей 

 

Структура  

удельной тепловой нагрузки 

Показатель удельной 

тепловой нагрузки, 

ккал/ч на 1 м2 

общей площади зданий 

1 Территория жилой застройки: 

1.1 Многоквартирные  

 

Суммарная нагрузка, 

в том числе: 

– отопление и вентиляция 

– горячее водоснабжение 

41,7 

 

31,2 

10,5 

1.2 Индивидуальные/ 

блокированные  

Суммарная нагрузка,  

в том числе: 

– отопление и вентиляция 

– горячее водоснабжение 

58,1 

 

46,3 

11,9 

2 Территория нежилой, общественной застройки: 

2.1 Общественного 

назначения 

Суммарная нагрузка,  

в том числе: 

– отопление и вентиляция 

– горячее водоснабжение 

36,6 

 

35,5 

1,1 

 

Обеспеченность индивидуальной жилой застройки (далее – ИЖС) 

теплом не нормируется, расход теплопотребления ИЖС производится с целью 

планирования мероприятий по системе газоснабжения. 

 
1 Усредненные значения удельных расходов тепла на 1 м2 общей площади жилых и общественных зданий 

определены согласно требованиям СП 50.13330.2024 к энергоэффективности зданий для средней этажности 

жилых зданий (6–7 этажей), общественных зданий (3 этажа) и расчетной температуры наружного воздуха 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для г. Аскания-Нова – -16 ºС. 
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Подключение потребителей к городским сетям теплоснабжения 

осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП) 

с автоматическим погодным регулированием, оснащенным современным 

высокоэффективным оборудованием и приборами учета тепловой энергии. 

Учет расхода тепловой энергии в ИТП осуществляется раздельно для каждой 

из систем (отопление, горячее водоснабжение и вентиляция). 

Подключение сохраняемой застройки при отсутствии технической 

возможности размещения ИТП следует выполнять с сохранением 

существующей схемы теплоснабжения. 

На территории Херсонской области предусматриваются закрытые 

системы теплоснабжения. Существующая застройка, обеспеченная 

открытыми системами теплоснабжения, должна быть переведена на закрытые. 

При реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей 

необходимо предусмотреть поэтапный перевод котельных, работающих 

только на отопление потребителей, на повышенный температурный график 

работы для присоединения потребителей к тепловым сетям через ИТП 

и обеспечения их централизованным горячим водоснабжением. 

В случае принципиальной невозможности устройства ИТП 

предусмотреть строительство центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) 

на нескольких абонентов с подключением по четырехтрубной системе. 

Одновременно с этим при осуществлении мероприятий по переустройству 

оборудования у абонентов и тепловой сети предусмотреть наладочные 

мероприятия, обеспечивающие ровный и устойчивый гидравлический режим 

во всей системе теплоснабжения. 

 

2.4.  Газоснабжение 

Проектирование и строительство систем газоснабжения выполняется 

в соответствии с действующими нормативными документами 

СП 36.13330.2012, СП 62.13330.2011 и СП 42-101-2003. 

Присоединение к системе газоснабжения необходимо осуществлять 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования 

и объектов капитального строительства к сетям газораспределения 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

Высотные градостроительные комплексы, многоэтажная (свыше 

9 этажей) жилая застройка с централизованным отоплением и горячим 

водоснабжением оборудуется электроплитами; среднеэтажная (от 4 



23 

 

до 9 этажей включительно) жилая застройка с централизованным отоплением 

и горячим водоснабжением оборудуется газовыми плитами 

или электроплитами. 

Для малоэтажной одно- двухквартирной застройки (до трех этажей 

включительно), индивидуальной жилой застройки для отопления и горячего 

водоснабжения предусматриваются индивидуальные источники тепла 

на газовом топливе, для приготовления пищи предусматриваются газовые 

плиты. 

При разработке градостроительной документации допускается 

принимать укрупненные показатели потребления газа на 1 чел. при теплоте 

сгорания газа 34 МДж/м3 (или 8 000 ккал/м3): 

−  при наличии централизованного горячего водоснабжения – 

120 м3/год; 

−  при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 

300 м3/год; 

−  при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения: 

1) городские населенные пункты – 180 м3/год; 

2) сельские населенные пункты – 220 м3/год. 

Расчетный максимально-часовой расход газа на бытовые нужды 

населения определяется как доля годового расхода с учетом коэффициента 

часового максимума, значение которого установлено нормативно-

техническими документами Российской Федерации в зависимости 

от численности населения в каждой обособленной зоне газоснабжения, 

снабжаемой от одного источника.  

Расход газа объектами обслуживания населения в зонах жилой одно- 

двухквартирной застройки принимается в размере до 5 % суммарного расхода 

газа в жилых домах. В районах жилой многоквартирной застройки, 

подключаемой к системе централизованного теплоснабжения (далее – СЦТ), 

расход газа данной категорией потребителей можно не учитывать. 

Укрупненный расчет максимально-часового расхода природного газа 

новыми источниками тепловой энергии допускается производить 

по мощности источника тепловой энергии и удельному расходу газа 

на выработку 1 Гкал, не превышающему 139 м3. 

Подача газа в жилые дома, объекты социальной инфраструктуры 

и коммунального обслуживания осуществляется по газораспределительным 

сетям среднего или низкого давления, на источники тепло- 

или энергоснабжения – по газораспределительным сетям высокого давления 

1-й и 2-й категории или среднего давления. 
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Размещение объектов газораспределительной сети, в т. ч. в границах 

установленных территориальных зон, осуществляется с учетом требований 

и рекомендаций нормативно-технических документов Российской Федерации. 

Для снижения давления в газораспределительной сети до требуемых 

параметров для подачи газа в жилые дома, объекты социальной 

инфраструктуры и коммунального назначения предусматривается 

строительство новых газорегуляторных пунктов различного типа (отдельно 

стоящих, блочных, шкафных) или реконструкция существующих. 

До строительства объектов централизованного газоснабжения 

допускается использование других видов топлива (жидкого и твердого 

топлива, сжиженного газа): 

− на источниках тепловой и электрической энергии при условии 

выполнения требований федерального законодательства в области 

санитарного благополучия населения и охраны окружающей среды; 

− в поквартирных теплогенераторах и печах в существующей жилой 

индивидуальной застройке. 

 

2.5.  Электроснабжение 

Проектирование городских электрических сетей должно быть 

комплексным с учетом всех потребителей города независимо 

от их ведомственной принадлежности. 

Электроснабжение проектируемой застройки следует предусматривать 

на напряжении 6, 10, 20 кВ. Для питания электропотребителей на напряжении 

0,4 кВ следует предусматривать строительство РТП 6 – 20/0,4 кВ 

(распределительных пунктов с трансформаторной подстанцией) 

и/или ТП 6 – 20/0,4 кВ (трансформаторных подстанций). 

Электроснабжение потребителей жилой и социальной застройки 

следует предусматривать по второй категории надежности за исключением 

электроприемников, требующих снабжения по первой категории либо 

допускающих снабжение по третьей категории. 

Укрупненный расчет электропотребления выполняется согласно 

таблице Л1 Приложения Л СП 42.13330.2016 «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Для укрупненных расчетов электрических нагрузок Херсонской области 

следует применять показатели, приведенные в таблице (таблица 8). 
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Таблица 8. Удельные величины нагрузок электроприемников 

Тип 

расчетного 

показателя 

Наименование расчетного показателя, единица 

измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Расчетный 

показатель 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченности 

Объем 

электропотребления 

кВт ч/год на 1 чел. 

Городские 

населенные 

пункты 

без 

стационарных 

электроплит 

без 

кондиционеров 

1 700 

с 

кондиционерами 

2 000 

со 

стационарными 

электроплитами 

(100 % охвата) 

без 

кондиционеров 

2 100 

с 

кондиционерами 

2 400 

Сельские 

населенные 

пункты 

без 

стационарных 

электроплит 

без 

кондиционеров 

950 

с 

кондиционерами 

1 250 

со 

стационарными 

электроплитами 

(100 % охвата) 

без 

кондиционеров 

1 350 

с 

кондиционерами 

1 650 

Использование 

максимума 

электрической 

нагрузки, ч/год 

Городские 

населенные 

пункты 

без 

стационарных 

электроплит 

без 

кондиционеров 

5 200 

с 

кондиционерами 

5 700 

со 

стационарными 

электроплитами 

(100 % охвата) 

без 

кондиционеров 

5 300 

с 

кондиционерами 

5 800 

Сельские 

населенные 

пункты 

без 

стационарных 

электроплит 

без 

кондиционеров 

4 100 

с 

кондиционерами 

4 600 

со 

стационарными 

электроплитами 

(100 % охвата) 

без 

кондиционеров 

4 400 

с 

кондиционерами 

4 900 

 Расчетный 

показатель 

минимально 

допустимого 

уровня 

территориальной 

доступности 

Не нормируется 

 

 

2.6.  Системы электросвязи 

В соответствии с требованиями нормативных документов 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности зданий 

и сооружений, а также безопасности для их пользователей все капитальные 

сооружения, расположенные на территории Херсонской области, должны 

быть обеспечены системами электросвязи, включающими в себя системы 
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информатизации, диспетчеризации и системы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Необходимые системы электросвязи для населенных пунктов 

Херсонской области: 

− телефонная связь сети общего пользования; 

− система местной автоматической телефонной связи; 

− радиовещание (проводное радиовещание, радиотрансляция); 

− система приема и распределения общедоступных телевизионных 

программ; 

− доступ в сеть Интернет; 

− автоматизированная система диспетчеризации и управления 

инженерным оборудованием; 

− система диспетчерской (технологической) связи; 

− система контроля загазованности; 

− система мониторинга основных элементов конструкций здания; 

− автоматизированные системы коммерческого учета потребления 

ресурсов, включая учет электропотребления, водопотребления, 

теплопотребления, потребления природного газа; 

− система охранного и контрольного видеонаблюдения. 

Для организации систем электросвязи используются существующие 

и при необходимости проектируемые каналы проводной и волоконно-

оптической связи, а также радиосвязи и радиовещания. 

 

2.7.  Размещение инженерных сетей 

Инженерные сети следует проектировать в соответствии с требованиями 

действующих федеральных норм и правил. Случаи отступления 

от действующих норм должны согласовываться с ресурсоснабжающими 

организациями. 

Инженерные сети следует размещать преимущественно за пределами 

красных линий улично-дорожной сети с формированием специальных 

свободных от застройки технических зон для прокладки коммуникаций. 

В случае отсутствия возможности формирования таких зон инженерные сети 

допускается размещать в пределах поперечных профилей улиц и дорог: 

под тротуарами или разделительными полосами при условии применения 

инженерных мероприятий, направленных на обеспечение их сохранности. 

При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством 

дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные 

инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей 
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на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем 

обосновании допускается сохранение существующих, а также прокладка 

новых сетей под проезжими частями улиц при условии применения 

инженерных мероприятий, направленных на обеспечение их сохранности. 

При размещении новых и реконструкции действующих инженерных 

коммуникаций под плоскостными объектами (открытые площадки 

автомобилей, детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, 

выгула собак, спортивные площадки, контейнерные площадки для накопления 

ТКО и пр.) следует предусматривать мероприятия, защищающие 

трубопроводы от продавливания (с обоснованием прочности расчетом), 

колодцы и камеры устанавливать в местах, доступных для их эксплуатации 

за границами плоскостных объектов (за исключением площадок 

автомобилей). 

При размещении новых и реконструкции действующих тепловых сетей, 

сетей газоснабжения следует размещать их за пределами детских игровых 

площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослых, выгула 

собак. 

 

3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектов ГО и ЧС 
 

3.1 Сирены системы оповещения 

Технические средства оповещения, в том числе сирены оповещения, 

их радиус действия должны соответствовать требованиям к системам 

оповещения населения, в том числе к комплексной системе экстренного 

оповещения населения, определенными Положением о системах оповещения 

населения, утвержденным совместным приказом МЧС России 

и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения», ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства 

оповещения населения. Классификация. Общие технические требования». 

 

3.2  Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные 

укрытия, укрытия, заглубленные помещения, а также сооружения 

подземного пространства) 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 

на одного укрываемого следует принимать в соответствии с СП 88.13330.2022: 

− для убежищ согласно п. 5.2.1; 
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− для противорадиационных укрытий согласно п. 6.1.2; 

− для укрытий, заглубленных помещений, а также сооружений 

подземного пространства согласно п. 7.1.2. 

 

4. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности объектов ГО и ЧС 
 

4.1 Сирены системы оповещения 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности не нормируются. 

 

4.2  Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные 

укрытия, укрытия, заглубленные помещения, а также сооружения 

подземного пространства) 

В соответствии с СП 88.13330.2022 радиус сбора укрываемых 

составляет не более 1 000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус 

сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать 

до 20 км. 
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III. Правила и область применения расчетных показателей 

нормативов градостроительного проектирования Херсонской области 

 

1. Нормативы градостроительного проектирования Херсонской области: 

− при подготовке проекта генерального плана и внесении в него 

изменений; 

− при подготовке схемы территориального планирования субъекта; 

− при подготовке документации по планировке территории 

и внесения в нее изменений; 

− при разработке программы комплексного развития инженерной 

(коммунальной) инфраструктуры поселений, городских и муниципальных 

округов. 

2. Нормативы градостроительного проектирования Херсонской области 

применяются для определения минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами водоснабжения, водоотведения, тепло‑, газо-, 

электроснабжения и связи Херсонской области и расчетных показателей 

для объектов регионального значения в области гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации 

их последствий на территории Херсонской области. 

 

 


